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Turvallinen ja helppokäyttöinen karjaharja parantaa 
lehmän pintaverenkiertoa sekä rentouttaa lehmää. 
Tyytyväinen lehmä tuottaa enemmän maitoa!
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KARJAHARJAN TOIMINTAPERIAATE
 
o Käynnistyy automaattisesti, kun harjaosaa 
kallistetaan 15 astetta.
o Pysähtyy itsestään 30 sekunnin kuluttua.
o Turvajärjestelmä pysäyttää pyörittämisen ja 
kääntää pyörimissuunnan, jos pyörimisvastus on 
liian suuri.
o Helppo kiinnitys seinään, tolppaan tai kattoon.
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KARJAHARJAN ASENNUSMITAT JA 
TEKNISET TIEDOT

Leveys 45 cm

Korkeus 140 cm
Pituus 130 cm
Paino 75 kg
Moottori 0,12 kW
Nopeus 25 kierr./min

ENEMMÄN MAITOA

Karjaharja parantaa lehmän pintaverenkiertoa, 
ihon hengittävyyttä sekä hieroo lihaksia. Lehmän 
stressitaso pienenee ja rentoutunut lehmä tuottaa 
enemmän maitoa. Pölyn ja karvan puhdistuksen 
ansiosta lypsyaseman ilmanlaatu paranee.

Harja on helppo kiinnittää seinään, tolppaan tai 
kattoon. Helposti vaihdettavat harjakset ovat kestävää 
ja joustavaa materiaalia.

Toimitus sisältää harjaosan, moottorin, 
keinumekanismin, puomin sekä kiinnityslaipan.


